o COOLMAX® assurant une évacuation efficace de I'humidité, gardant le corps
au sec et empéchant ains le refroidissement.

o Coupe modeme, plus prés du corps mais offrant une excellente liberté de
mouvement.

« Patte de col boutonnée.

e Couturesdansle cou recouvertes par une bande de tissu Iégérement
rembourrée — évite le frottement des coutures.

o Parfait comme comme couche intermédiaire.

Technique

Coupe modeme. Propriété de trandfert de la transpiration et d'isolation. Patte
avec boutons non visiblesrecouverts. Bande de renfort sur les coutures au
niveau de la nuque. Impressions sur certaines parties du produit.

Utilisateur

™

tested to work

18083-801 Polo

évacuant I'humidité (COOLMAX® PRO) - Coupe modeme
MASCOT® ACCELERATE

B

55% polyester (COOLMAX® PRO)45% polyester
150 g/m?

@ X E AR

Jersey smple.

Catégorie de lavage industriel C2

COOLMAX
-

Certifications

Logo

Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut sappliquer avec une
chaleur maximale de 145 degrés afin de préserver I'impression sur le produit.
Noubliez pas de consulter lesingructions de lavage sur le transfert chois avant
de laver le produit.

Emplacement logo:

e Logo sur vétement de travail. Coté gauche de la poitrine. Max 10x10
cm/3,9x3,9 pouces

o Logo sur vétement de travail. Coté droit de la poitrine. Max 10x10
cm/3,9x3,9 pouces

e Logo sur vétement de travail. Centré dansle dos. Max 32x32
cm/12,5x12,5 pouces

o Logo sur vétement de travail. Sur la nuque. Max 12x5 cm/4,7x1,9
pouces

e Logo sur vétement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter
pour convenir d'un accord



